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Vielen Dank!

Sie erreichen unseren
Kundendienst unter folgender
Nummer:

Hotline Kundendienst

Tel.: +49 (0)1805 75 66 80*

Fax: +49 (0)1805 75 66 8 - 11
*(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

Stand: Marz 2010

Per E-Mail:
kundendienst@silverline24.de

© Jede Vervielfaltigung oder
auszugsweise Veroffentlichung ist
verboten.

Lieber Kunde,

wir bedanken uns fir das in uns gesetzte
Vertrauen und den Erwerb dieser
SILVERLINE- Dunstabzugshaube.

Dieses Gerat ist so konzipiert, dass es den
Anforderungen zum privaten Gebrauch im
Haushalt entspricht.

Wir bitten Sie, diese Bedienungsanleitung, die
die Grundlage allen Handelns an der Haube
ist, genau zu beachten.

Das Gerat entspricht den europaischen
Sicherheitsbedingungen nach CE.

Flr Schaden an Personen und Gegenstanden,
die auf eine fehlerhafte oder unsachgemafle
Installation, Nutzung oder Handhabung des
Gerats zurlickzufuhren sind, Gbernimmt der
Hersteller keinerlei Haftung.

Der Hersteller behalt sich das Recht vor,
evtl. notwendige Modellmodifizierungen an
den Geratetypen vorzunehmen. Dies betrifft
Anderungen hinsichtlich der Bedienerfreund-
lichkeit, des Schutzes der Benutzer und

des Gerates sowie Anpassungen an den
aktuellen technischen Standard.

Sollten Sie trotz unserer eingehenden
Qualitatskontrolle etwas zu beanstanden
haben, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung an
einem leicht zu erreichenden Platz auf.

Ihr SILVERLINE-Team



Ubersicht Dunstabzugshaube
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Abb. 1: Ubersicht

1 Netzstecker
2 Haubenkorper

3 Bedieneinheit
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Technische Daten

Modellname:

ASTEC DELUXE

Netzanschluss:

220-240 V~50 Hz

Beleuchtung:
Power-LED

- 60 cm Variante 4 W

- 90 cm Variante 7W
Motorleistung: 210 W
Nennleistung:

- 60 cm Variante 214 W
- 90 cm Variante 217 W
Absicherung: 10A
Mafe (BxT):

- 80 cm Variante
- 90 cm Variante

530 x 310 mm HO6he 252,5 mm
790 x 295 mm Hohe 250 mm

Gewicht:
- 60 cm Variante
- 90 cm Variante

7,3 kg
9,5 kg

Anschluss Abluftkanal @:

150 mm

max. Luftdurchsatz
bei Abluft m3/h:

800

Schutzklasse:




1 Sicherheitshinweise

1.1 Bedienungsanleitung

1.2 Verwendete Hinweise

s

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung voll-
standig durch, bevor Sie mit der Dunstabzugs-
haube arbeiten.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung
sorgfaltig auf. Bei Weitergabe des Gerates an
Dritte, Bedienungsanleitung mitgeben.

Hinweise unbedingt beachten, um Verletzun-
gen von Personen und Schaden am Gerat zu
vermeiden.

Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung entstehen, Gbernimmt
der Hersteller keine Haftung.

Wichtige Hinweise fiir Ihre Sicherheit sind
besonders gekennzeichnet. Hinweise sind un-

bedingt zu beachten, um Unfalle und Schaden
am Gerat zu vermeiden.

WARNUNG!

Warnt vor Gefahren fur die Gesundheit und
zeigt mogliche Verletzungsrisiken an.

ACHTUNG!

Weist auf Gefahrdungen fir das Gerat oder
andere Gegenstande hin.

VORSICHT!
Weist auf eine mdogliche Gefahrdung hin, die

zu Sachschéaden flihren kann, wenn sie nicht
vermieden wird.

HINWEIS!
Zeigt Tipps und Informationen an.

Verweist auf ein anderes Kapitel, einen
Absatz oder Hinweis.

6



1.3 Kinder, besondere Personen

1.4 BestimmungsgemaRe
Verwendung

1 Sicherheitshinweise

Personen (einschlieBlich Kinder), die we-
gen geistigen, physischen oder motorischen
Fahigkeiten nicht in der Lage sind, das Gerat
sicher zu benutzen (besondere Personen),
durfen das Gerat nicht ohne Aufsicht oder nur
bei Anweisungen durch eine verantwortliche
Person benutzen.

Gerat nicht unbeaufsichtigt lassen. Verwen-
dung nur mit groRter Vorsicht, wenn Kinder
oder besondere Personen, die die Gefahren
nicht richtig einschatzen kdnnen, in der Nahe
sind.

Verpackungsmaterialien:

- nicht zum Spielen verwenden. Es besteht
Erstickungsgefahr.

- Verpackungsmaterial ordnungsgemaf
entsorgen (== 6-Ersatzteile und Entsor-

gung).

Die Dunstabzugshaube ist ausschlielich
zum Reinigen des von der Kochstelle aufstei-
genden Kochdunstes und fiir den privaten
Gebrauch im Haushalt bestimmt.

- Das Gerat nur im Haushalt einsetzen.

- Das Gerat ist nicht fur die gewerbliche
Nutzung bestimmt.

- Dunstabzugshaube nur fir den Einsatz iber
Elektro- oder Gaskochstellen.

- Jede weitere Verwendung gilt als nicht
bestimmungsgemaf und ist untersagt.

Insbesondere zu unterlassen:

- Der Betrieb der Dunstabzugshaube ohne

Metallfettfilter. Fehlender Metallfettfilter fihrt

zu massiven Fettablagerungen in der Dunst-

abzugshaube und den Abluftkanalen.

- Flambieren unter der Dunstabzugshaube. Es
kann zur Entziindung von Fettablagerungen
kommen.

- Der Betrieb der Kochstellen (aller Behei-
zungsarten: Gas, Elektro, etc.) ohne
Kochgeschirr.
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1 Sicherheitshinweise

1.5 Feuergefahr

- Offene Flamme kann zu Entziindungen
in der Dunstabzugshaube fihren.

- Reinigen der Dunstabzugshaube mit
nicht dafiir zugelassenen Mitteln oder
Geraten, z. B. mit einem Dampfreiniger
(==~ Wartung).

- Reparaturarbeiten durch nicht
autorisiertes Personal (==~ Kundendienst).

WARNUNG!

Verbrennungsgefahr. Bei falschem Betrieb
der Dunstabzugshaube kann es zu Verbren-
nungen kommen.

-Wartungs- und Reinigungshinweise korrekt
einhalten (=== 4.6).

Grundsatzlich zu unterlassen:
- Kochen, Braten und Grillen mit offener
Flamme wegen Brandgefahr.



1.6 Betrieb mit raumluftab-
hangiger Feuerstatte

Lebens- und Vergiftungsgefahr!

-
.

1 Sicherheitshinweise
WARNUNG!

Lebens- und Vergiftungsgefahr. Bei gleich-
zeitiger Nutzung der Dunstabzugshaube im
Abluftbetrieb und dem Betrieb von raum-
luftabhangigen Feuerstellen (z.B. holz- oder
kohlebetriebene Heizeinrichtungen oder Ofen
mit Kaminen, 0.a8.) entzieht die Dunstabzugs-
haube der Kiiche und den benachbarten
Raumen Raumluft.

Ohne ausreichende Zuluft entsteht in diesen
Raumen ein Unterdruck und die Feuerstelle
erhalt zu wenig Verbrennungsluft.

Dadurch kénnen giftige Verbrennungsgase
aus dem Kamin oder Luftabzugsschacht in
die Wohnraume gezogen werden.

Es besteht Lebensgefahr!

Der Ricksog der Feuerstellenabgase in die
Wohnraume (siehe Zeichnung) kann
lebensbedrohlich sein. Der Haubenbetrieb mit
einem Fensterkippschalter verhindert, dass
gefahrliche Feuerstellenabgase in die Wohn-
raume gelangen. Der Betrieb ist nur méglich
bei gedffnetem oder gekipptem Fenster. So
kann die zur Verbrennung bendtigte Frischluft
ausreichend nachstrémen.

Abluft- und Zuluftmauerkasten kénnen
eventuell keine ausreichende Luftversorgung
sicherstellen.

Befragen Sie dazu unbedingt lhren zustandi-
gen Schornsteinfegermeister.

HINWEIS!

Zu- und Abluftmauerkasten kdnnen eventuell

keine ausreichende Luftversorgung sicher-
stellen.



1 Sicherheitshinweise

1.7 Stromversorgung

1.8 Defektes Gerit

WARNUNG!

Stromschlag. Die Dunstabzugshaube wird
mit elektrischem Strom betrieben. Bei
falscher Montage, Handhabung und Betrieb
kann es zu schweren oder tédlichen Ver-
letzungen kommen. Sicherheitshinweise
beachten.

ACHTUNG!

Defekte Dunstabzugshaube nicht einbauen
oder betreiben. Reparaturarbeiten sind durch
vom Hersteller autorisiertes Fachpersonal
durchzufiihren (=> Kundendienst).

Bei Eingriffen von nicht autorisiertem Per-
sonal erldschen Garantie- und Gewahrleis-
tungsanspriiche (== Garantie).
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2.1 Auspacken

2.2 Montage und Elektroanschluss

2.2.1 Bauliche Voraussetzungen
des Abluftkanals

2 Auspacken und Montage

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar.

Sparen Sie Rohstoffe und verringern Sie das
Abfallaufkommen. Verpackungen dem Mate-

rialkreislauf wieder zuflhren. Ihr Fachhandler
nimmt die Verpackung zurtick

(== 6.2 Entsorgung).

Bei der Montage und dem Elektroanschluss
Sicherheitshinweise ( == Sicherheitshinwei-
se) beachten. Vor der Montage die Montage-
anleitung vollstandig durchlesen.

Hinweise unbedingt beachten, um Verlet-
zungen von Personen und Schaden am
Gerat zu vermeiden.

Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung die-
ser Montageanleitung entstehen, Gbernimmt
der Hersteller keine Haftung.

Wird die Dunstabzugshaube flir den Abluft-
betrieb montiert, d.h. Koch- und Bratdiinste
werden Uber die Dunstabzugshaube ins Freie
befordert, ist folgendes zu beachten:

- MaRe des Abluftkanals und
Mauerdurchfihrung @ 150 mm.

- Kurze gerade Abluftstrecken wahlen.

- Nur Rohre mit Rundbégen verwenden.

- Dunstabzugshaube nicht an Holzwande
montieren.

- Nur fir Dunstabzugshaubenbetrieb
geeignete Kunststoff- oder Flexrohre
verwenden.
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2 Auspacken und Montage

2.3.1 Priifen der Dunstabzugs-
haubenteile

HINWEIS!

Bei Anschluss an einen Abluftkanal/Mau-
erkasten mit einem @ von 125 mm, Redu-
zierstlick benutzen. Abluftleistung verringert
sich, Laufgerausche kdnnen verstarkt
werden. Bei Anschluss an einen Abluftka-
nal/Mauerkasten mit einem & unter 125 mm
entfallt die Garantie auf die Geratefunktion.

HINWEIS!

Geringste Betriebsgerausche der Dunstab-
zugshaube erhalt man bei Verwendung von
glattwandigem Rundrohr mit einem & von
150 mm.

Vor Montagebeginn die Vollstandigkeit und
Unversehrtheit der zu montierenden Teile
prufen. Dazu gehdren:

- Dunstabzugshaube mit Motor
- Montageschablone, 1 Stiick (Beilage)

Zubehor:
- Abluftstutzen @ 150 mm, 1 Stiick
- Reduzierstlick @ 150/125 mm, 1 Stlick
- Schrauben Abluftstutzen, 2 Stiick
- Schrauben 4 Stiick (53 cm)
6 Stick (79 cm)

12




2.3.2 Allgemeines zur Montage

A
A\

2 Auspacken und Montage

WARNUNG!

Lebensgefahr durch Beschadigung von
Versorgungsleitungen. Beim Bohren kénnen
Versorgungsleitungen (Strom-, Gas- und/
oder Wasserleitungen) beschadigt werden.
Vor dem Bohren Uber den Verlauf von Versor-
gungsleitungen informieren (z. B. mit einem
Suchgerat fur metall- und spannungsfiihrende
Leitungen)..

ACHTUNG!

Einbauhdéhe der Dunstabzugshaube im Ab-
und Umluftbetrieb betragt min. 45 cm und
max. 65 cm bei Elektrokochstellen. Einbauho-
he der Dunstabzugshaube fiir Gaskochstellen
betragt min. 65 cm und max. 75 cm.

HINWEIS!

Der Elektroanschluss erfolgt an eine
Steckdose die hinter dem Haubenkdrper
anzubauen ist.
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2 Auspacken und Montage
2.3.3 Montageskizze und -teile

ASTEC DELUXE 53 cm breit ASTEC DELUXE 79 cm breit

Abb.2: Montageskizze
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2.3.4 Montage Abluftstutzen

=> Abb. 3.1 @#@

| S —

]

Abb.3: Abluftstutzen-Teile

Abb. 3.1: Abluftstutzen montieren

2.3.5 Montage der Dunstab-
zugshaube

AnschlieBen des Abluftkanals
und Netzverbindung

2 Auspacken und Montage

1 Haubenkorper
2 Abluftstutzen
3 Schrauben

4 Reduzierstlick

Das Gerat ist zum Einbau in einen geschlos-
senen Hangeschrank, einer Esse oder in
einen Sims geeignet.

Den Abluftstutzen der Dunstabzugshaube auf
der Oberseite des Haubenkorpers @ mon-
tieren.

Dazu:

- Abluftstutzen mit 2 Schrauben auf der
Motorbox verschrauben (== Abb. 3.1).

- Falls benétigt Reduzierstiick @ auf den
Abluftstutzen @ aufsetzen und fest
aufschieben.

Die Montage des Haubenkorpers @ fiihren
Sie mit Hilfe der Montageschablone (Beilage)
durch.

- Den Ausschnitt fir den Einbau der Haube an
der bendtigten Position anzeichnen und mit
einer Stichsage aussagen.

Ausschnittmale:
Astec Deluxe 53 cm (ASL 685 E):
512 mm x 272 mm

Astec Deluxe 79 cm (ASL 985 E):
752 mm x 272 mm

Je nach Einbausituation vor dem Einsetzen

des Gerats den Abluftanschluss, sowie die
Netzverbindung herstellen.

15



3.1 Beleuchtung ein- und abstellen

Motor Motor- Nachlauf-  Licht
An/Aus Laufstufe automatik  An/Aus
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Abb. 4: Beleuchtung einstellen

3.2.1 Bedienung

O

1l

3.2.1 Leistungsstufe Geblase
wahlen

Motor Motor- Nachlauf-  Licht
An/Aus Laufstufe automatik  An/Aus

3 Bedienung

N\
Motor Motor- Nachlauf-  Licht
An/Aus Laufstufe automatik An/Aus

% - + o €
== (5

J

Dazu:
Taste® driicken, Licht geht an. Erneut
dricken, Licht geht aus

HINWEIS!

Bereits bei Inbetriebnahme der Kochstel-
le das Geblase der Dunstabzugshaube
einschalten. Koch- und Bratdunste wer-
den so optimal abgesaugt. Nach dem
Abschalten der Kochstelle Geblase ca.
10 - 15 Min. nachlaufen lassen (Nach-
laufautomatik). Die restliche Gertiche
und Feuchtigkeit werden abgesaugt.

*® - i <] e
= = o e =

J

® o ®

Abb. 5: Leistungsstufe wéhlen

Bei Inbetriebnahme der Dunstabzugs-
haube Leistungsstufe des Geblases
wahlen. Leistungsstufe den anfallenden
Koch- und Bratdlnsten anpassen.

Dazu:

- Taste @ druicken, Geblasemotor geht an
(Stufe 2).

Taste® erneut driicken, Geblasemotor
geht aus.

- Taste® dricken, die Leistung des
Geblasemotors verringert sich.

- Taste @ drucken, die Leistung des
Geblasemotors erhoht sich.
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3 Bedienung

3.2.4 Nachlaufautomatik

Motor Motor- Nachlauf-  Licht
An/Aus Laufstufe automatik  An/Aus

*x = + & 3
@D

Abb. 6: Nachlaufautomatik 0}

3.2.4 Fettfilterreinigungsanzeige “C”

Nachlaufautomatik 15 Minuten

Die Nachlaufautomatik ermoglicht, dass
verbliebene Gertiche und Restfeuchtigkeit
in der Kiiche noch fur 15 Minuten nach dem
Einstellen abgezogen werden.

- mit der Taste @ die Nachlaufautomatik
einstellen.

- Das Blinken der Laufstufe im Display zeigt
an, dass die Nachlaufautomatik
aktiviert ist.

Am Ende der Nachlaufzeit von 15 Minuten
schaltet sich automatisch sowohl Motor als
auch die Beleuchtung ab.

Die eingestellte Nachlaufautomatik kdnnen
sie auch vorzeitig manuell beenden. Driicken
Sie dazu die Taste®.

Wenn im Display der Buchstabe “C* beim
Starten des Geblases und beim Wechseln
der Laufstufen kurz leuchtet, zeigt dies lhnen
an, dass Sie die Fettfilter-Kassetten reinigen
mussen (= 4.3 Metallfettfilter reinigen).

Ldschen des Reinigungshinweises “C”:
Driicken Sie bei ausgeschaltetem Motor und
Licht die Taste % solange bis im Display ein

“E“ kurz erscheint. Danach beginnt der
nachste Betriebszyklus der Fettfilter.
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4.1 Allgemeine Wartungshin-
weisehinweise

4.2 Dunstabzugshaube reinigen

4.2.1 Reinigungs- und Pflegehin-
weise

4 Wartung
ACHTUNG!

Beschadigung des Haubengehauses bei
falscher Reinigung. An Oberflachen kann es
zu Verfarbungen kommen. Zur Reinigung
des Haubengehauses keinen Dampfreiniger
benutzen. Aggressive Reinigungsmittel, wie
z. B. Essigreiniger, Scheuermittel, Schleif-
granulat oder spitze Gegenstande diirfen
nicht verwendet werden.

HINWEIS!

Die Dunstabzugshaube regelmaRig warten
und reinigen, um die Sicherheit, Funktion
und Leistungsfahigkeit zu gewahrleisten.

Die Dunstabzugshaube direkt nach dem Ein-
bau und spater bei Verschmutzung reinigen.

ACHTUNG!

Verbleibende Folienklebereste auf der Edel-
stahloberflache kdnnen zu Flecken fiihren.
Die Oberflache der Dunstabzugshaube nach
der Montage unbedingt grindlich reinigen
(=> Hinweis unten).

Beachten Sie folgende allgemeine Reini-
gungs- und Pflegehinweise (gilt auch fir
lackierte Glasoberflachen):

- Vor der Reinigung Ringe, Uhren und
Schmuck ablegen, um Lackoberflache
nicht unbeabsichtigt zu zerkratzen.

- Stets grof3¥flachig reinigen, um
punktuelle Scheuerstellen zu vermeiden.

- Nicht zu stark auf dem Material reiben,
damit keine Kratzer und matte Stellen
entstehen.

- Keine scheuernden oder scharfen
Reinigungsmittel oder Polituren
verwenden. Inhaltsstoffe kdbnnen das
Material angreifen.

- Achtung bei der Benutzung von
Schwammen oder Lappen. Durch
Ruckstande kdnnen Kratzer entstehen.

18



4 Wartung

Edelstahloberflachen

4.3. Metallfettfilter reinigen

A\

il

- Frische Tropfen oder Flecken (z.B. von
saurehaltigen FlUssigkeiten wie Fruchtsafte)
sofort mit einem Tuch aufsaugen und trocken
nachwischen.

- HeilRe, schwere und scharfkantige Gegen-
stande nicht Gber Lackoberflachen ziehen
oder dagegen stol3en.

Fur die Pflege von Edelstahloberflachen eig-
nen sich spezielle Edelstahl-Pflegemittel
(=> Hinweis unten). Es entsteht ein Schutz-
film der Fingerabdricke reduziert und jede
weitere Pflege erleichtert

HINWEIS!

Fir die Pflege von Edelstahloberflachen
empfehlen wir das Edelstahl-Pflege-Spray,
Silverline Art.-Nr. PS 500 (== 6.1).

ACHTUNG!

Brandgefahr. Ein Uberfetteter Metallfettfilter
kann zu Branden fuhren. Darum Wartungs-
und Reinigungshinweise befolgen.

HINWEIS!
Metallfettfilter ist von auf3en nicht sichtbar, er
ist durch die Randabsaugungsplatte verdeckt

Motor Motor- Nachlauf-  Licht
An/Aus Laufstufe automatik  An/Aus

B 3 = + (] ol
= e e e

@
Abb. 7:

Metallfettfilter-Reinigungsanzeige “C*

Metallfettfilter-Reinigungsanzeige “C*
Metallfettfilter alle 1-2 Wochen, bei Verfarbun-
gen durch aufgenommenes Fett oder wenn in
der Anzeige @ ein “C* kurz leuchtet, reinigen.
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4.4 Metallfettfilter abnehmen und
einsetzen

Abb.8: Randabsaugungsplatte
aufklappen

4 Wartung

- Randabsaugungsplatte aus der Arretierung
I6sen und nach vorne klappen (rickseitige
Scharniere verhindern ein Herausfallen)

(== Abb. 8).

- Griffleiste des Metallfettfilters nach unten
dricken (= Abb. 9).

- Metallfettfilter nach vorn entnehmen.

- Zum Wiedereinsetzen den trockenen Me-
tallfettfilter unten mit den Laschen einsetzen,
Griffleiste drlicken, Filter nach hinten in den
Rahmen einsetzen und Griffleiste loslassen,
damit der Filter in den Rahmen einrastet
(== Abb. 9).

HINWEIS!

Die Filter beim Hantieren sicher festhalten,
um Beschadigungen der Filter und der Koch-

stelle zu vermeiden.

Abb. 9: Metallfettfilter entnehmen,
bzw. einsetzen

Reinigung der Metallfettfilter

Dazu:

- Metallfettfilter in heiRem Spilwasser gut
einweichen und mit weicher Blrste reinigen.
Vorgang ggf. wiederholen.

- mit heillem Wasser gut abspulen und trock-
nen lassen.

- Sollte das Ergebnis nicht ausreichend sein,
Vorgang wiederholen. Die Metallfettfilter sind
spllmaschinengeeignet (=> Hinweis s.unten).

HINWEIS!

Der Metallfettfilter ist spulmaschinengeeig-
net und kann mit einem Programm bis max.
55°C gereinigt werden. Wegen maglicher
Fettablagerungen am Geschirr die Metallfett-
filter separat reinigen. Bei starker Verschmut-
zung zuvor in heiRem Spulwasser einwei-
chen. Farbveranderungen am Metallfettfilter
beeintrachtigen nicht die Funktion und sind
kein Reklamationsgrund.
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4 Wartung

4.5 Aktivkohlefilter einsetzen oder

austauschen

il

[—lo

ACHTUNG!

Durch zu haufiges Reinigen oder bei Ver-
wendung von aggressiven Reinigungsmitteln
kann es zur Beschadigung des Gittergewebes
vom Metallfettfilter kommen. Zur Reinigung
nur dazu geeignete Reinigungsmittel (z.B.
Geschirrspulmittel) benutzen.

HINWEIS!

Reinigungsanzeige C (== Abb. 7) muss
manuell geléscht werden.

Dazu:

- Geblasemotor und Beleuchtung
ausschalten.

- Taste X (=> 3.2.1) fUr ca. 5 Sek. gedruckt
halten, das Symbol C erlischt und kurzfristig
erscheint ein E.

Danach beginnt der nachste Betriebszyklus
der Fettfilter.

Wird die Dunstabzugshaube im Umluftbe-
trieb mit Aktivkohlefilter eingesetzt muss der
Aktivkohlefilter Typ AF 100 ca. alle 3 Monate
oder bei nachlassender Motorleistung ausge-
wechselt werden.

HINWEIS!

Um die Aktivkohlefilter herauszunehmen,
muss zuerst der Metallfettfilter entfernt wer-
den (== Abb.9).
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Abb. 10: Einsetzen des Aktivkohlefilters

4 Wartung
Einsetzen des Aktivkohlefilters

Dazu:

- Uber die Halterungen links und rechts in der
Motor-Mitte (1) den neuen Kohlefilter aufset-
zen und im Uhrzeigersinn vorsichtig bis zum
Anschlag festdrehen (2).

Aktivkohlefilter austauschen
- Den verbrauchten Kohlefilter in umgekehr-

ter Reihenfolge und Drehrichtung l6sen und
herausnehmen.

HINWEIS!

Nach dem Betrieb mit Umluft, Nachlaufauto-
matik fir 10-15 Min. zum Nachtrocknen des
Aktivkohlefilters verwenden.
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4 Wartung

VORSICHT!

Leistungsbeeintrachtigung bei Nichteinhaltung
der Wartungsintervalle. Durch zu langen Ge-
brauch kdnnen sich der Metallfettfilter und der
Aktivkohlefilter mit Fett- und Schmutzpartikeln
zusetzen, wodurch die Funktionsfahigkeit der
Dunstabzughaube stark beeintrachtigt wird.
Daher Wartungsintervalle einhalten.

4.6 Wartungsintervalle

Was Zeit Arbeiten

Metallfettfilter reinigen | alle 1 - 2 Wochen oder bei Metallfettfilter waschen
Verfarbungen durch aufgenom- | (=> 4.4)
menes Fett

Aktivkohlefilter AF 100 | ca. alle 3 Monate, bei nachlas- | AF 100 austauschen
sender Leistung oder lauterem | (=> 4.5)
Laufgerausch

4.7 Leuchtmittel wechseln

WARNUNG!

Kurzschlussgefahr beim Leuchtmittelwechsel.
Die Dunstabzugshaube wird mit elektrischem
Strom betrieben. Zum Wechseln der Leucht-
mittel Stromzufuhr unterbrechen.
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Leuchtmittel wechseln

Abb. 11: Power-LED austauschen

4 Wartung

Austausch des defekten Power-LED:
Dazu:

Die eingebauten Power-LED sind sehr zuver-
Iassige und langlebige Leuchtmittel.

Sollte trotzdem ein Defekt an der Beleuchtung
auftreten, erhalten Sie Gber den Kundendienst
(=> 7 Garantie) Ersatz-Leuchtmittel und Infor-
mationen Uber den Austausch.
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5 Storungen/Ursachen/Losungen

O

1l

HINWEIS!

Die im Folgenden aufgeflihrten Arbeiten der
Storungstabelle sind vom Benutzer oder
durch lhn beauftragte Servicetechniker
durchzufihren.

funktioniert nicht

« Sicherung wurde ausgeldst

Stérung mogliche Ursache Losung
Dunstabzugs- » Stromversorgung nicht Stromversorgung anschlief3en
haube angeschlossen

Sicherung uberprifen
(=>4.8)

Leistungsverlust /
erhohtes

» Verschmutzter Metallfettfilter
» Verschmutzter Aktivkohlefil-

Metallfettfilter reinigen ( =>4.5)
Aktivkohlefilter austauschen

Betriebsgerausch | ter (nur im Umluftbetrieb) (==4.5.2)
* zu geringer Abluftquerschnitt | Abluftquerschnitt prufen,
* keine ausreichende Frisch- Empfehlung mind. @ 150 mm
luftzufuhr
Beleuchtung * Leuchtmittel defekt Leuchtmittel erneuern (=> 4.7)
ausgefallen Ersatzleuchten (— 6.1)

Buchstabe “C*
leuchtet kurz im
Display

1.) Metallfettfilter vermutzt
2.) Erinnerungsanzeige zu 1.)

Metallfettfilter reinigen (=> 4.3)
Achtung! Anzeige muss manu-
ell ziiriickgesetzt werden

(== 3.2.5)

Zahl der Lauf-
stufe im Display
blinkt

* Zeigtan :
Nachlaufautomatik wurde
eingestellt

Nach Ablauf erlischt Anzeige,
Geblasemotor und Beleuch-
tung schalten ab.

Dunst geht am
Rand der Haube
vorbei

» Kochgeschirr steht zu nahe
am Rand des Kochfeldes

Die Absaugung ist aus techni-
schen Grinden mittig am groR-
ten. Die hinteren Kochplatten
benutzten.
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6 Ersatzteile und Entsorgung

6.1 Ersatzteile

Artikel-Nr. Beschreibung Bezugsquellen

Metallfettfilter Fa. SILVERLINE Kiichengerate
und Handel GmbH
Lilienthalstralte 26

41515 Grevenbroich

Tel. +49 (0) 1805 75 66 80*
(0,14 EUR/Min. aus dem deut-
schen Festnetz, Mobil max. 0,42
EUR/Min. Stand Méarz 2010

AF 100 Aktivkohlefilter-Pad AFP 650 | siehe oben oder Fachhandel

PS 500 Edelstahl-Pflege-Spray siehe oben oder Fachhandel
Power-LED 12V Fa. SILVERLINE Kichengerate

6.2 Entsorgung Produkt unterliegt der WEEE-Direktive

(2002/96/EC) innerhalb der Europaischen

| Union und den gesetzlichen Bestimmungen

zur Entsorgung von elektronischen Geraten.

F Produkt darf nicht im Hausmlill entsorgt wer-
den. Separate Sammelsysteme erfragen Sie

_ bei lhrer zustdndigen Kommunalbehorde.
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7 Garantie und Kundendienst

7.1 Garantiebedingungen

7.2 Garantiefall

SILVERLINE

DUNSTABZUGSHAUBEN

Artikel Nr.

1173 X XXX XX — ]

Modell | ASL XXX.X__[RXX

Serien - Nr

XXXXXKXXKARS

Motorleistung 210 W

Beleuchtung aw

Gesamtleistung 214 W

Spannung / Frequenz | AG 220-240 V ~ 50 Hz

900 m*h

Abluftieistung

CE Lo

SERVICE HOTLINE
+149 (0) 1805 75 66 80"
* (0,44 €/Min. aus dem dt Festnetz,
Mobittunk max.0,42 €Min) Stand Marz 2010

Muster-Typen-schild
(== Hinweis rechts unten

O

1l

Wir Gibernehmen fir das von uns vertriebene Geréat eine
Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir nach unserer
Wahl durch Reparatur oder Austausch des Gerates un-
entgeltlich alle Mangel, die auf Produktions- oder Mate-
rialfehler beruhen. Ausgenommen sind Schaden, die auf
unsachgemafRen Gebrauch zurlickzufihren sind sowie
Fehler und Folgeschaden, die durch falsche oder nicht
ausreichend dimensionierte Abluftleitung verursacht
wurden. Von der Garantie ausgenommen sind sichtbare
aulRere Beschadigungen, die erst nach der Montage
beanstandet werden. Auflerdem sind Verschleif3teile,
sowie Glas- und Kunststoffteile, Leuchtmittel*, und alle
verwendeten Filter von der Garantie ausgenommen.

* Bei der Leuchtmittel-Erstausstattung (Auslieferzu-
stand) wird eine 8 Tage Einschaltgarantie gewahrt.

Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsge-
mafer Verwendung und bei gewerblicher Nutzung des
Produktes.

Die Garantie tritt nur in Kraft, wenn das Kaufdatum
durch eine Rechnungskopie belegt wird. Garantieleis-
tungen bewirken keine Verldngerung der Garantiezeit,
es tritt kein Anspruch auf eine neue Garantie ein.

Im Garantiefall setzen Sie sich bitte mit unserem Kun-
dendienst in Verbindung. Bitte halten Sie Angaben bereit
(Hinweis unten).

Tragen Sie lhre Haubendaten hier ein:

@Artikel-Nummer
@Modellzeichnung

@ Revisions-Nummer
@Serien-Nummer

HOTLINE

(fir Deutschland, Osterreich und Benelux)
+49 (0) 1805 75 66 80*

(*0,14 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobil max. 0,42 EUR/Min.) Stand Méarz 2010

HINWEIS!
Das Typenschild befindet sich hinter dem
Metallfettfilter rechts im Haubenkdorper.
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7.3 Konformitatserkldarung im Sinne der EMV-Richtlinie

Inverkehrbringer in die EU: SILVERLINE Kichengerate und Handel GmbH
LilienthalstralRe 26
D-41515 Grevenbroich
Tel.: +49 (0)2181-75668-0
Fax:+49 (0)2181-75668-11
E-Mail: info@silverline24.de

Hersteller: SILVERLINE Edustri A.S.
Yilanli Ayazma Yolu Yesil Plaza No:15 Kat:10
Topkapi - Istanbul / Turkei

Produkt: Dunstabzugshaube Astec Deluxe
ASL 685
ASL 985

Hiermit erklaren wir, dass das oben genannte Produkt allen einschlagigen Bestim-
mungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG entspricht.

Das oben genannte Produkt erfillt die Anforderungen der folgenden einschlagigen
Richtlinien:

- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EMV-Richtlinie 2004/108/EG

N
M
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