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Jährlicher Energie verbrauch (AEC) – Consommation d‘énergie annuelle (AEC) –  
Consumo di energia annuale (AEC) – Annual energy consumption (AEC)

kWh 29,1 35,7

Energie effizienzindex (EEI) – Indice d‘efficacité énergétique (EEI) –  
Indice di efficienza energetica (EEI) – Energy efficiency index (EEI) 42,1 48,5

EEI Hood Klasse – Classe EEI Hood – Classe EEI Hood – EEI hood class A+ A

FDE Hood – FDE Hood – FDE Hood – FDE hood 36,7 35,7

FDE Hood Klasse – Classe FDE Hood – Classe FDE Hood – FDE hood class A A

LE Hood – LE Hood – LE Hood – LE hood lx/W 34,8 24,0

LE Hood Klasse – Classe LE Hood – Classe LE Hood – LE hood class A B

GFE Hood – GFE Hood – GFE Hood – GFE hood % 87,5 87,5

GFE Hood Klasse – Classe GFE Hood – Classe GFE Hood – GFE hood class B B

Volumenstrom bei Abluftbetrieb – Débit volumétrique en mode évacuation d’air vicie –  
Portata volumetrica per la versione aspirante – Flow rate in extracted air mode

Stufe min. bis max. – Niveau min. à max. – 
Livello min. a max. – Stage min. to max.

m³/h
340/ 

420/540
340/ 

420/540

Stufe Power/Intensiv – Niveau Power/Intensif –  
Livello Power/Intensiv – Stage Power/Intense

m³/h 670 670

Volumenstrom bei Umluftbetrieb – Débit volumétrique en mode recyclage d’air –  
Portata volumetrica per la versione filtrante – Flow rate in recirculated air mode

Stufe min. bis max. – Niveau min. à max. – 
Livello min. a max. – Stage min. to max.

m³/h
270/ 

340/450
270/ 

340/450

Stufe Power/Intensiv – Niveau Power/Intensif –  
Livello Power/Intensiv – Stage Power/Intense

m³/h 560 560

Schallleistung bei Abluftbetrieb – Puissance acoustique en mode évacuation d’air vicié –  
Potenza acustica per la versione aspirante – Noise power level in extracted air mode

Stufe min. bis max. – Niveau min. à max. – 
Livello min. a max. – Stage min. to max.

db(A)
48/ 

57/63
48/ 

57/63

Stufe Power/Intensiv – Niveau Power/Intensif –  
Livello Power/Intensiv – Stage Power/Intense

db(A) 69 69

Schallleistung bei Umluftbetrieb – Puissance acoustique en mode recyclage d’air –  
Potenza acustica per la versione filtrante – Noise power level in recirculated air mode

Stufe min. bis max. – Niveau min. à max. – 
Livello min. a max. – Stage min. to max.

db(A)
52/ 

60/67
52/ 

60/67

Stufe Power/Intensiv – Niveau Power/Intensif –  
Livello Power/Intensiv – Stage Power/Intense

db(A) 73 73

Leistungs aufnahme Stand-by – Puissance absorbée Stand-By –  
Potenza assorbita  Stand-by – Power consumption stand-by

W 0,3 0,3

Leistungs aufnahme Stand-off – Puissance absorbée Stand-Off –  
Potenza assorbita Stand-off – Power consumption stand-off

W 0,2 0,2


