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ANWEISUNGEN FUR DIE SICHERHEIT
UND WARNHINWEISE

Die Installation muss von kompetenten und

qualifizierten Installateuren unter Befolgung

der Angaben der vorliegenden Gebrauchsan-
weisung sowie unter Einhaltung der giiltigen Sicher-
heitsvorschriften vorgenommen werden.

Wenn das Versorgungskabel oder andere Komponen-
ten beschadigt sind, darf die Abzugshaube NICHT
verwendet werden: Die Abzugshaube von der Strom-
versorgung trennen und den Handler oder den auto-
risierten Kundendienst fUr die Reparatur kontaktieren.

Die elektrische, mechanische und funktionelle Struktur
des Gerats darf nicht verandert werden.

Niemals versuchen, Reparaturen oder Austauschtatig-
keiten selbst durchzufiihren. Werden diese Arbeiten von
Personen durchgefiihrt, die nicht dazu befahigt und qua-
lifiziert sind, so kann dies zu schweren Personen- und
Sachschdden fiihren, die von der Herstellergarantie nicht
gedeckt sind.

HINWEISE FUR DEN INSTALLATEUR

TECHNISCHE SICHERHEIT

Vor der Installation der Abzugshaube muss sicher-

gestellt werden, dass samtliche Komponenten

unbeschadigt und funktionstiichtig sind. Sollten
Schaden festgestellt werden, nicht mit der Installation fort-
fahren und umgehend den Handler kontaktieren.

Sollte ein asthetischer Mangel festgestellt werden, so
darf die Abzugshaube NICHT installiert werden. Die
Abzugshaube wieder verpacken und umgehend den
Héndler kontaktieren.

Sobald die Abzugshaube installiert ist, werden keine
Beanstandungen aufgrund dsthetischer Mangel mehr
akzeptiert.

Wahrend der Installation ist immer eine geeignete
personliche Schutzausristung zu tragen (z.B. Sicher-
heitsschuhwerk) und aufmerksam und korrekt vorzu-
gehen.

Das mit der Abzugshaube gelieferte Befestigungs-
set (Schrauben und Dubel) darf ausschliefSlich fr
gemauerte Wande verwendet werden. Sollte es not-
wendig sein, die Abzugshaube an einer Wand aus
anderem Material zu installieren, missen alternative
Befestigungssysteme in Betracht gezogen werden,
wobei die Festigkeit der Wand und das Gewicht der
Abzugshaube (siehe S. 2) zu berlicksichtigen sind.

Dabei ist zu beachten, dass die Installation mit Befes-
tigungssystemen, die von den mitgelieferten abwei-
chen, elektrische Gefahren und Risiken in Bezug auf
die mechanische Abdichtung mit sich bringen kann.

Die Abzugshaube darf nicht in AuBenbereichen in-

stalliert und keinen Witterungseinflissen (Regen,
Wind, etc.) ausgesetzt werden.
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ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Die elektrische Anlage fiir den Anschluss der

Abzugshaube muss den geltenden Normen

entsprechen und mit einem Erdungssystem
ausgestattet sein, das den Sicherheitsvorschriften des
Installationslandes entspricht. Sie muss auBerdem der
EU-Gesetzgebung beziiglich der Funkentstorung ent-
sprechen.

Vor der Installation der Abzugshaube muss Uberpruft
werden, dass die Netzspannung derjenigen auf dem
Typenschild im Inneren der Abzugshaube entspricht.

Die fUr den elektrischen Anschluss verwendete Steck-
dose muss gut erreichbar sein, wenn das Gerat ins-
talliert ist. Andernfalls muss ein Hauptschalter vorge-
sehen werden, um die Abzugshaube bei Bedarf zu
trennen.

Samtliche eventuellen Anderungen an der Elektroan-
lage mUssen von einem qualifizierten Elektriker vor-
genommen werden.

Die Mindestlange der Befestigungsschraube des Ka-
mins (vom Hersteller mitgeliefert) betrédgt 13 mm. Die
Verwendung von Schrauben, die der vorliegenden
Gebrauchsanweisung nicht entsprechen, kann elek-
trische Gefahren mit sich bringen.

Im Fall einer Stérung des Gerats nicht versuchen, das
Problem eigenstandig zu I6sen, sondern den Handler
oder den autorisierten Kundendienst fUr die Repara-
tur kontaktieren.

Wahrend der Installation der Abzugshaube

muss das Gerat durch Ziehen des Netzsteckers
oder Betatigung des Hauptschalters abgeschaltet wer-
den.

SICHERHEIT RAUCHABZUG

Das Gerat nicht an Rohre fiir den Abzug von
Rauch anschlieBBen, der durch Verbrennung ent-
steht (z.B. Heizkessel, Kamine, etc.).

Vor der Installation der Abzugshaube muss sicher-
gestellt werden, dass alle gultigen gesetzlichen Vor-
schriften in Bezug auf die Luftableitung aus dem
Raum eingehalten werden.

HINWEISE FUR DEN BENUTZER

Diese Hinweise wurden fiir Ihre Sicherheit und

die Sicherheit anderer Personen erstellt, und

wir bitten Sie deshalb, die vorliegende Ge-
brauchsanweisung vor der Installation, der Verwen-
dung oder der Reinigung des Gerats vollstandig zu le-
sen.



Der Hersteller lehnt jegliche Haftung fiir etwaige di-
rekte oder indirekte Schaden von Personen, Gegen-
standen oder Haustieren ab, die durch eine Nichtbe-
achtung der in der vorliegenden Gebrauchsanweisung
angefiihrten Sicherheitshinweise verursacht werden.

Es ist sehr wichtig, dass diese Gebrauchsanweisung zu-
sammen mit dem Gerat aufbewahrt wird, damit kiinf-
tig darin nachgelesen werden kann.

Falls das Gerat verkauft oder an eine andere Person
Ubergeben wird, muss sichergestellt werden, dass
auch die Gebrauchsanweisung Ubergeben wird, da-
mit der neue Besitzer informiert werden kann, wie die
Abzugshaube funktioniert und welche diesbezigli-
chen Warnhinweise zu beachten sind.

Nach der Installation der Edelstahlhaube muss als Ers-
tes deren Reinigung erfolgen, um die Rickstande der
Schutzklebefolie und eventuelle Flecken von Ol oder
Fett zu entfernen, die die Oberflache der Abzugshau-
be unwiderruflich beschadigen kénnen, falls sie nicht
entfernt werden. Flr diesen Vorgang empfiehlt der
Hersteller, die mitgelieferten Reinigungstticher zu be-
nutzen, die auch gekauft werden kénnen.

Immer die Verwendung von originalen Ersatzteilen
fordern.

VERWENDUNGSBESTIMMUNG

Das Gerat ist ausschlieB8lich fiir die Absaugung von
Rauch bestimmt, der wahrend der Zubereitung von
Speisen in Haushaltskiichen, nicht in gewerblichen
Kiichen, erzeugt wird. Jede andere Verwendung gilt
als unsachgemaB, kann Schaden an Personen, Gegen-
standen und Haustieren verursachen und enthebt den
Hersteller von jeglicher Verantwortung.

Dieses Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfah-
rung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder beziglich des sicheren Gebrauchs
des Gerates unterwiesen wurden und die damit zu-
sammenhangenden Gefahren verstanden haben.

Kinder durfen nicht mit dem Gerét spielen. Kinder
durfen die vom Benutzer auszufihrende Reinigung
und Wartung nicht unbeaufsichtigt durchfthren.

HINWEISE FUR VERWENDUNG UND REINIGUNG

Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff

das Gerat durch Ziehen des Netzsteckers oder

Betdtigung des Hauptschalters vom Stromnetz
trennen.

Die Abzugshaube nicht mit nassen Handen oder
nackten Ful3en verwenden.

Immer kontrollieren, dass alle elektrischen Teile (Be-
leuchtung, Absauganlage) ausgeschaltet sind, wenn
das Gerat nicht verwendet wird.
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Das maximale Gesamtgewicht eventuell auf der Ab-
zugshaube abgestellter oder an ihr aufgehangter Ge-
genstande (falls vorgesehen) darf 1,5 kg nicht Uber-
schreiten.

Fritteusen mussen vv'a".hrend des Betriebs Uberwacht
werden: Das erhitzte Ol konnte Feuer fangen.

Unter der Haube keine offenen Flammen verwenden.

Unterhalb der Abzugshaube keine Garvorgange mit
"offenen” Flammen ausfuhren.

Die Abzugshaube nie ohne Metallfettfilter verwen-
den. In diesem Fall wirden sich Fett und Schmutz auf
dem Gerat absetzen und seine Funktionstichtigkeit
beeintrachtigen.

Die erreichbaren Teile der Abzugshaube kénnen heif3
sein, wenn sie zusammen mit Kochgeraten verwen-
det werden.

Mit der Reinigung so lange warten, bis alle Teile der
Abzugshaube abgekuhlt sind.

Sollte die Reinigung nicht gemals den Vorschriften
und mit den Produkten ausgefthrt werden, die im
vorliegenden Handbuch angegeben sind, so besteht
Brandgefahr.

Wenn das Gerdt Uber einen langeren Zeitraum nicht
verwendet wird, muss der Hauptschalter abgeschal-
tet werden.

Bei gleichzeitiger Verwendung anderer mit Gas

oder anderen Brennstoffen gespeister Verbrau-

cher (Heizkessel, Ofen, Kamine, etc.) fiir eine an-
gemessene, vorschriftsmaBige Liftung des Raumes
sorgen, in dem die Dunstabsaugung erfolgt.

INSTALLATION

Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten

JAN

TECHNISCHE MERKMALE

Vor der Installation der Abzugshaube muss das Kapitel "Anweisungen
fiir die Sicherheit und Warnhinweise" aufmerksam gelesen werden.

Die technischen Daten des Gerats sind auf den Schildern im Inneren der Abzugs-
haube angegeben.

POSITIONIERUNG

Der Mindestabstand zwischen dem héchsten Teil des Kochgerats und dem unters-
ten Teil der Abzugshaube ist in der Montageanleitung angegeben.

Wenn die Abzugshaube Uber einer Gaskochflache positioniert ist, muss dieser
Abstand gewdhnlich mindestens 65 cm (25,6") betragen. Dennoch kann gemal3
der Norm EN60335-2-31 der Mindestabstand zwischen der Kochebene und
dem unteren Teil der Abzugshaube auf den in der Montageanleitung angege-
benen Wert vermindert werden.

Wenn die Anleitung der Gaskochebene einen groBeren Abstand vorschreibt,
muss dies eingehalten werden.

Die Abzugshaube darf nicht in AuBenbereichen installiert und keinen Witte-
rungseinflissen (Regen, Wind, etc.) ausgesetzt werden.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
(Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten)

Vor samtlichen Eingriffen an der Abzugshaube muss das Gerdt vom

Stromnetz getrennt werden.

Sicherstellen, dass die Elektrokabel in der Abzugshaube nicht abgeschnit-
ten oder getrennt werden:

DEUTSCH



Andernfalls muss das nachstgelegene Kundendienstzentrum kontaktiert werden.
Fiir die elektrischen Anschliisse qualifiziertes Personal beauftragen.

Der Anschluss muss in Ubereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung aus-
gefiihrt werden.

Bevor das Gerat ans Stromnetz angeschlossen wird, muss gepriift werden, dass:
die Netzspannung jener der Daten auf dem Typenschild in der Abzugshaube
entspricht;
die elektrische Anlage den gesetzlichen Vorschriften entspricht und fir die
Belastung des Gerdts geeignet ist (siehe Kenndaten in der Abzugshaube);
der Stecker und das Kabel nicht mit heiSen Komponenten mit Temperaturen
Uber 70 °Cin Berhrung kommen;
die Versorgungsanlage mit einer wirksamen und gemaf den geltenden Nor-
men ausgefuhrten Erdung verbunden ist;
die fir den Anschluss verwendete Steckdose gut erreichbar ist, wenn die Ab-
zugshaube installiert ist.

Bei:
mit einem Kabel ohne Stecker ausgestatteten Gerdten: muss der zu verwen-
dende Stecker ein genormter Stecker sein. Die Kabel mussen wie folgt an-
geschlossen werden: Das gelb-griine Kabel fur die Erdung, das blaue Kabel
fur den Nullleiter und das braune fur die Phase. Der Stecker muss an einer
geeigneten Sicherheitssteckdose angeschlossen werden.
einem fest montierten Gerat, das Uber kein Versorgungskabel oder eine
andere Vorrichtung zur Trennung vom Stromnetz mit einer derartigen Off-
nungsdistanz der Kontakte verfugt, dass die vollstandige Trennung zu den
Bedingungen der Uberspannungskategorie lll erfolgt.
Diese Trennvorrichtungen mussen gemal den Installationsnormen am Ver-
sorgungsnetz installiert werden.

Der griin/gelbe Erdungsdraht darf nicht vom Schalter unterbrochen werden.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, falls die Sicherheitsnormen nicht einge-
halten werden.

RAUCHABZUG

ABZUGSHAUBE IN VERSION AUSSENABLUFT (ABLUFTVERSION)

Bei dieser Ausfiihrung werden die Dampfe Uber ein Abzugs-
rohr nach aullen abgeleitet.

Deshalb muss der Anschluss der Haube fur den Abzug mit ei-
nem Rohr an einem externen Abzug angeschlossen werden.

Das Abzugsrohr muss:

+ einen groBeren Durchmesser als der Abzugshaubenanschluss haben.

+ in den horizontalen Abschnitten eine leichte Neigung nach unten aufweisen
(Gefélle), um zu verhindern, dass das entstehende Kondenswasser in die Ab-
zugshaube zurtickflie3t.

5o wenig Kurven wie moglich aufweisen.

+ So kurz wie moglich sein, um Vibrationen zu vermeiden, und um zu verhin-
dern, dass die Abzugsleistung der Haube reduziert wird.

Wenn die Rohrleitung durch kalte Rdume verlauft, muss sie isoliert werden.
Um ein Ruckstréomen der Luft von AuBen zu vermeiden, verfligen Abzugshau-
ben mit Motoren zu 800m3/h oder mehr, tiber ein Riickschlagventil.

Abweichungen fiir Deutschland:

Wenn die Herdabzugshaube gleichzeitig mit Gerdten betrieben wird, die mit einer
anderen Energie als elektrischem Strom betrieben werden, darf der negative Druckim
Raum 4 Pa nicht tberschreiten (4 x 10-5 bar).

ABZUGSHAUBE IN VERSION INNENUMLUFT (FILTRIEREND)

In dieser Ausfiihrung stromt die Luft durch die Aktivkohlefil-
ter, wo sie gereinigt wird, und wird anschlieBend in den Raum
zurlickgeleitet.

Kontrollieren, dass die Aktivkohlefilter in der Abzugshaube an-
gebracht sind, andernfalls missen sie angebracht werden, wie
in der Montageanleitung angefuhrt.

In dieser Ausfuhrung darf das Ruckschlagventil nicht montiert wer-
den. Sollte es dennoch am Anschluss fur den Luftabzug des Motors

vorhanden sein, muss es entfernt werden.

MONTAGEANLEITUNG
Dieser Abschnitt ist ausschlieBlich qualifiziertem Personal vorbehalten

werden: Die allgemeinen Montagephasen gelten fiir alle Installa-
tionen; befolgen Sie dagegen die entsprechenden Phasen der
gewiinschten Installation, wo dies extra angegeben wird.

BETRIEB

WANN MUSS DIE ABZUGSHAUBE EINGESCHALTET WERDEN?

Die Abzugshaube mindestens eine Minute vor Beginn des Kochvorgangs ein-
schalten. Dadurch wird ein Luftstrom erzeugt, der den Rauch und die Dampfe
zur Absaugflache hin befordert.

Nach Abschluss des Kochvorgangs die Abzugshaube noch so lange laufen las-
sen, bis alle Dampfe und Gerliche abgesaugt sind. Es besteht eventuell auch
die Moglichkeit, mit Hilfe der Timer-Funktion die automatische Abschaltung der
Abzugshaube nach 15 Minuten Betrieb einzustellen.

c Die Abzugshaube kann in verschiedenen Konfigurationen installiert

WELCHE GESCHWINDIGKEITSSTUFE SOLL GEWAHLT WERDEN?
Geschwindigkeit 1: Hilt die Luft bei geringem Stromverbrauch rein.
Geschwindigkeit 2: Wird fir normale Bedingungen verwendet.
Geschwindigkeit 3: Wird bei Vorhandensein von starken Gertichen oder Damp-
fen verwendet.

Geschwindigkeit 4: Wird fUr eine schnelle Beseitigung von Gerlichen oder
Dampfen verwendet.

WANN MUSSEN DIE FILTER GEREINIGT ODER AUSGETAUSCHT WERDEN?
Die Metallfilter missen jeweils nach 30 Betriebsstunden gereinigt werden.

Die Aktivkohlefilter mussen im Durchschnitt alle 3-4 Monate, je nachdem, wie
oft die Abzugshaube verwendet wird, ausgetauscht werden.

Fur weitere Details siehe Kapitel “WARTUNG".

TOUCH-DRUCKKNOPFTAFEL

24h
& = =

ON/OFF (LED dauerhaft)
wy | Ein-/Ausschaltung des Motors und Vell.

.

NI

>af | ON/OFF (blinkende LED)

~ vy~ | Bei Druck von mehr als 3 Sekunden aktiviert sich der Betriebszyklus
7V | von 24 h (1h ON -> 3h OFF -> 1h ON). Die Funktion wird deaktiviert,

wenn:

- Der Motor ausgeschaltet wird (Taste &, ).

- Nach 24h

Aktivierung Geschwindigkeit 2

= Aktivierung Geschwindigkeit 3

Aktivierung Geschwindigkeit 4 nur fiir einige Minuten, dann
wird die Geschwindigkeit 3 aktiviert.

Einschalten / Ausschalten des Lichts

i, | Kurzer Impuls: Ein- und Ausschalten des Lichts
_\9 Langer Impuls: Regulierung der Farbtemperatur des Lichts von
2700K-5600K

<< _ | TIMER (rote blinkende LED)

~ Selbstausschaltung nach 15 Minuten

Die Funktion wird deaktiviert (rote LED ausgeschaltet), wenn:
- Der Motor ausgeschaltet wird (Taste &, ).

- Die Geschwindigkeit gedandert wird.

ALARM FILTER (rote LED dauerhaft mit (ﬂ ) off)
Wartung der Fettfilter nach ungefahr 30 Betriebsstunden.
3 Sekunden lang driicken, um den Zéhler auf Null zu stellen.

Wenn die Druckknopftafel vollig deaktiviert ist, muss vor der Be-
nachrichtigung des Technischen Kundendienstes die Stromzufuhr
des Haushaltsgerats voriibergehend unterbrochen werden (etwa
5"), und zwar durch die Betatigung des Hauptschalters, um den normalen
Betrieb wiederherzustellen.
Sollte dies nicht helfen, ist der Technische Kundendienst zu rufen.
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Vor jedem Reinigungs- oder Wartungseingriff das Gerat durch Zie-

WARTUNG
A hen des Netzsteckers oder Betdtigung des Hauptschalters vom
Stromnetz trennen.

Es diirfen keine Tiicher mit rauer Oberflache oder Reinigungsmittel ver-
wendet werden, die scheuernde, sdurehéltige oder korrosive Substanzen
enthalten.

Eine kontinuierliche Wartung gewahrleistet langfristig einen guten Betrieb und
eine gute Leistung.

Den Metallfettfiltern und den Aktivkohlefiltern muss besondere Aufmerksamkeit
geschenkt werden, denn eine haufige Reinigung der Filter und ihrer Halterun-
gen gewahrleistet, dass sich an der Abzugshaube kein Fett ablagert, das leicht
entztindlich und somit gefahrlich ist.

REINIGUNG DER AUSSENFLACHEN

Es wird empfohlen, die AuBenfléchen der Haube mindestens alle 2 Wochen zu
reinigen, um zu vermeiden, dass olige und fettige Substanzen die Stahloberfla-
chen angreifen. Fur die Reinigung der Abzugshaube, die aus gebirstetem Edel-
stahl hergestellt ist, empfiehlt der Hersteller die Verwendung der Reinigungs-
tlcher "Magic Steel". Alternativ dazu muss die Reinigung mit einem feuchten
Lappen mit neutralem Reinigungsmittel oder mit denaturiertem Alkohol ausge-
fuhrt werden. Am Ende der Reinigung die Abzugshaube mit weichen Tiichern
sorgfaltig abwischen und abtrocknen.

VAN

Die Reinigung der Glasplatten darf nur mit spezifischen nicht korrosiven oder
scheuernden Reinigungsmitteln mit einem weichen Tuch ausgefiihrt werden.
Der Hersteller lehnt jede Haftung ab, falls diese Anweisungen nicht befolgt wer-
den.

Im Bereich der Bedientafel und der Beleuchtungsvorrichtungen
nur wenig Wasser verwenden, um zu vermeiden, dass die elekt-
ronischen Bauteile feucht werden.

REINIGUNG DER INNENFLACHEN

VAN

METALLFETTFILTER

Die Reinigung von elektrischen oder zum Motor gehérenden Tei-
len in der Abzugshaube mit Fliissigkeiten oder Losungsmitteln
ist verboten.

Fur die Metallteile siehe den vorigen Abschnitt.

Es wird empfohlen, die Metallfilter haufig zu reinigen (zumindest einmal pro
Monat), indem sie ungefahr 1 Stunde lang in kochend heilem Wasser mit Ge-
schirrspllmittel eingeweicht werden. Darauf achten, sie nicht zu biegen.

Keine korrosiven, sdurehdltigen oder alkalischen Reinigungsmittel verwenden.
Die Metallfilter sorgfaltig abspulen und vor der Montage abwarten, bis sie voll-
standig trocken sind. Die Metallfilter kbnnen auch in der Sptlmaschine gereinigt
werden, aber es kdnnte zu einer Braunfarbung des Materials kommen. Um dies
zu vermeiden, einen Spulgang mit niedriger Temperatur (max. 55 °C) wahlen.
Fir die Montage und Demontage der Metallfettfilter siehe die Montageanlei-
tung.

DIE AKTIV-KOHLEFILTER

Diese Filter halten die in der durchstrdmenden Luft vorhandenen Gerlche zu-
rick. Die gereinigte Luft wird somit erneut in den Raum zurtickgeftihrt.

Die Aktivkohlefilter mussen bei normalen Betriebsbedingungen im Durch-
schnitt alle 3-4 Monate ausgewechselt werden.

BELEUCHTUNG

Die Abzugshaube ist mit einer Beleuchtung mit hochleistungsfahigen LED-
Spots mit geringem Stromverbrauch und sehr langer Lebensdauer bei norma-
lem Gebrauch ausgestattet.

Sollte der LED-Spot ausgetauscht werden mdssen, so ist wie in der Abbildung
vorzugehen.

25

ENDE DER LEBENSDAUER
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Radern auf hrem
E Gerdt bedeutet, dass es sich um ein WEEE-Produkt handelt, das somit
ein "Abfall aus elektrischen und elektronischen Geréten”ist. Darum darf
EE o5 nicht der ungetrennten Abfallentsorgung zugefihrt werden (also
zusammen mit “unsortiertem Hausmdll” weggeworfen werden), son-
dern muss getrennt verwaltet werden, um es entsprechenden Eingriffen fur eine
Wiederverwertung oder einer spezifischen Behandlung zu unterziehen, damit
die etwaigen umweltgefédhrdenden Stoffe sicher entfernt und entsorgt werden
und die recycelfahigen Rohstoffe entnommen werden. Die sachgemal3e Entsor-
gung dieses Produktes trdgt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu schitzen und
potentiell negative Auswirkungen auf die Gesundheit des Menschen und die
Umwelt zu vermeiden, die hingegen durch eine unsachgeméafBe Entsorgung
dieser Abfélle entstehen konnten.
Fir weitere Informationen bezlglich der in Ihrer Nahe liegenden speziellen
Sammelstellen bitten wir Sie, die lokalen Behorden zu kontaktieren. Fir eine un-
sachgemale Entsorgung dieser Abfélle kénnten in Ubereinstimmung mit der
nationalen Gesetzgebung Strafen vorgesehen sein.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG INNERHALB DER EUROPAISCHEN
UNION

Die europdische Richtlinie zu den WEEE-Geraten wurden in jedem Land auf an-
dere Weise ausgelegt. Darum sollten bei der Entsorgung dieses Gerdts die loka-
len Behorden oder der Handler kontaktiert werden, um sich Uber die korrekte
diesbeztgliche Vorgehensweise zu informieren.

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG IN LANDERN AUSSERHALB DER
EUROPAISCHEN UNION

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rédern ist nur in der Europa-
ischen Union gltig: Wenn das Gerdt in anderen Ldndern entsorgt werden soll,
sollten die lokalen Behorden oder der Handler kontaktiert werden, um sich Uber
die korrekte diesbezlgliche Vorgehensweise zu informieren.

f} ACHTUNG!

Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankindigung
Anderungen an den Gerdten vorzunehmen. Der Druck, die Ubersetzung und
die - auch auszugsweise - Reproduktion des vorliegenden Handbuchs mussen
zuvor vom Hersteller genehmigt werden.

Die im vorliegenden Handbuch enthaltenen technischen Informationen, die
grafischen Darstellungen sowie die Spezifikationen dienen nur als Richtlinie und
durfen nicht verbreitet werden.

Das Handbuch wurde in italienischer Sprache verfasst, der Hersteller Gboernimmt
keine Haftung fur etwaige Transkriptions- oder Ubersetzungsfehler.

DEUTSCH



Falmec S.p.A

via dell’Artigianato, 42 z.i.

31029 Vittorio Veneto
Treviso — ltaly
info@falmec.com
falmec.com

Codice / Code
Matricola / Serial Number

-

Code 110031154 Ed. 00/2021



	matricola: 


